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Technologie Zubadan

Spicka v oboru

Toto vysoceucinne tepelné Cerpadlo typu vzduch-voda vyuziva diky nejnovéjsi generaci invertorove technolo-
gie Zubadan cely svlj potencidl. Diky tomu tyto jednotky s celosvétové patentovanou technologii rozviji své
silné stranky tam, kde uz konvenéni tepelna Cerpadla vzduch-voda nestihaji: pfi velmi nizkych teplotach ven-
kovniho vzduchu. Diky unikatni technologii Zubadan poskytuji tato tepelna cerpadla s vnitfnimi jednotkami
Ecodan svij piny topny vykon az do venkovni teploty -15 °C. Pficemz umoZiuji rezim topeni az do venkovni
teploty -25 °C, bez pouziti pridavneho elektrickeho topného zdroje.

S Flash-Injection ma kompresor stéle chladnou hlavu.

Diky zminénému pfimému vstrikovani (Flash-Injection) garantuje technologie Zubadan pozitivni energetickou
bilanci a vysokou bezpeénost provozu: tato patentovana technologie zajistuje vstrikovani chladiva pfimo do
kompresoru. Chladivo nejprve prochdzi samostatnym tepelnym vyménikem, kde se v zavislosti na venkovni
teploté vytvafi takova smés kapaliny a plynu, kterd je otimalni pro nastfik do kompresoru. Diky tomu lze
zvySovat provozni frekvenci kompresoru. Takto zajistuje technologie Flash-injection stabilni kondenzaéni te-
plotu i pfi nizkych venkovnich teplotach a zaroven chrani kompresor pfed prehfatim.

Zubadan Inverter PUHZ-SHW8O0V PUHZ-SHW112Y PUHZ-SHW140Y PUHZ-SHW230Y PUHZ-HW112Y PUHZ-HW140Y

Provedeni Spit Split Split Split Kompakt Kompakt

Topny vykon A2/W35 (kW) 8.0 11,2 14,0 23,0 11,2 14,0

COP A7/W35" 4,65 4,22 4,22 3,65 44 43

Rozméry VISIH (mm) 1350/950/330 1350/950/330 1350/950/330 1350/950/330 1350/1020/330 1350/1020/330
t (kg) 120 134 134 148 134 134

Hladina akustickeého tlaku (db(A)) 51 52 52 59 53 53

Max. teplota ohfivané vody (°C) 60 60 60 60 60 60

Zdroj napéti (faze, V, HZ) 1,230,50 3, 400, 50 3,400, 50 3,400, 50 3,400, 50 3,400, 50

*méfena die EN14511

Vice informaci k tomuto sortimentu naleznete na oficialnich strankach www.zubadan.cz
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