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Changes for the Better

Power Inverter

Spolehliva technologie

Venkovni jednotka Power Inverter je silnym partnerem pro vnitfni jednotky Ecodan. Je navrzena pro tvrdy,
nepretrzity provoz tak, ze i pfi -20 °C spolehlivé pokryje kompletni potfebu tepla standardni bytové jednotky.
Diky kompaktnim rozmérdm Ize venkovni jednotky snadno instalovat tfeba i na fasadu domu.

Perfekini technologie se Sirokym uplatnénim

Diky moderni, vykonné invertorové technologii se jednotka rychle pfizplsobi aktualni potiebé tepla a zajisti
jeho optimalni dodani. Sedm vykonovych velikosti — od 4,1 do 19,2 kW (pfi A2/W35) pokryje Siroke spektrum
aplikaci.
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Na zakladeé jejich vykonu a typu technologie se venkovni jednotky Power Inverter vyuZivaji pfevazné u systém
s bivalentnim provozem. | v kombinaci s dopliikovym zdrojem tepla dosahuji tyto systémy vysoké Gc€innosti.
Dle nastaveni regulace lze doplfikovy topny zdroj aktivovat takeé napr. v provoznich Spickach. U vétsiny aplikaci
hraje vedle zajisténi vytapéni dlleZitou roli také pfiprava teplé vody. Jednoky Power Inverter, optimalizované
pro rezim topeni, poskytuji teplotu ohfivané vody 60 °C az do venkovni teploty -3 °C, bez pouziti jakéhokoliv
doplrikového topného zdroje. | pfi venkovni teploté -15 °C jsou schopné ohrat vodu stéle na 55 °C.

Power Inverter PUHZ-SWAOVHA  PUHZ-SWS0VHA  PUHZ-SW75VHA  PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW1 20YHA  PUHZ-WSOVHA PUHZ-WB5VHA ]
Provedeni Split Split Split Split Spiit Kompakt Kompakt z
Topny vykan A2/W35 (kW )* 40 50 7.5 100 120 5.0 85 é
COP AT/W35* 45 413 4.4 45 41 4 42 <
Rozméry V/§/H (mm) 600/800/300 600/800/300 943/950/330 1350/950/330  1350/950/330  950/740/330 950/740/330 A -
(k) 42 42 75 130 130 54 79
Hladina akustického tiaku (db{A)) 45 46 51 54 54 46 48
Max. teplota ohfivané vody (°C) 0 50 50 60 50 60 60
Zdroj napéti (faze, V, HZ) 1,230, 50 1,230, 50 1,230, 50 3,400, 50 3,400, 50 1,230, 50 1,230, 50
- méfeno die EN14511
e

Vice informaci k tomuto sortimentu naleznete na oficialnich strankach www.zubadan.cz



